Legeringstillagg

Legeringstillagg for AUGISTI 2017, med reservation for andringar.
Tillaggen raknas enligt féljande:

Flansar och rordelar:

% pa nettopriset

Nordic

flanges

RoOr, stdng och plat: SEK per kilo
Austenitic Super
: - . Duplex -

Stainless steel Acid proof Stainless steel Austenitic Enhet
EN 1.4306 1.4432 1.4435 |1.4462

1.4021 |1.4301 |1.4305 1 4307 1.4404 |1.4436 1.4541 |1.4501 [1.4547 |1.4539

' 1.4437 1.4571 |1.4410
SS 2303 2333 2346 2352 2348 2353 2353 2377 2378 2562
ASTM F304 F304L F316L [2343 F 51 F 44 904L
304H F310 317L F 40 254SMO |SLX
F304H F321 F 53

Produkter
Flansar | - 35 | - 35 | 38 | 33 | 38 | 38 | 3 | 38 | %
Svetsaderordelar | - | 35 | - 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | 38 | %
Gangroérdelar - 35 - - 38 - - - - - %
IMejerirdrdelar - 15 - - 20 - - - - - %
Svetsade ror 12.39 - 12.39 17.45 18.76 - 16.24 27.84 | 29.53 |SEK/kg
Somlosa ror, kallf. - 11.82 - 11.82 16.20 - - 1493 | 26.01 | 27.47 |SEK/kg
Amnesror - 10.60 - - 14.53 - - - - - |SEK/kg
Stang
Blankdragen 5.39 12.15 | 11.47 - 17.11 - - - - - SEK/kg
Stang Varmvalsad - 11.47 | 12.15 - 16.16 - - - - - |SEK/kg
Plat - 10.68 | - - 15.04 - - - - - ISEK/kg




